
 

   COALA TEXTILE BACKLIT CITY 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Spezielle Resin-Beschichtung 
• Brillante Farbwiedergabe 
• Wolkenfreie Durchleuchtung 
• Engmaschige Gewebestruktur 
• B1-Zertifizierung (DIN 4102) 
• Outdoortauglich bis 1 Jahr 

 

ANWENDUNGEN 

• Backlit-Anwendungen 
• Leuchtkästen 
• Textile Pop-Ups 
• Soft-Signage 
• Ladenbau 
• Bespannungen 

SPEZIFIKATIONEN 

• Garnichte: 83x83 dtex / 75x75 denier 
• Gewebtes Polyestertextil 
• Schrumpf: 2% (bei 190°C, 1min) 
• Lichtdurchlässigkeit: 44% 
• B1-Zertifizierung (DIN 4102) 
• PVC-frei 
• Druckseite Innen 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

100% Polyestertextil, zweifach beschichtet, mit hohem Weißgrad und hoher Qualität, ideal für 
hinterleuchtete  Grafiken mit kräftigen und lebendigen Farben und vielfältige kreative Anwendungen im 
Innen- und kurzfristig im Außenbereich. 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 
• Latexbasiert 
• UV-härtend 

 

COALA TEXTILE 

BACKLIT CITY 

 

 

  
 

 

 

  MATERIAL         STÄRKE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PET 180g 


